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Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.14MONOPATTINO
ELETTRICO

Ricarica 4 ore

Autonomia 20 km

Peso 13,5 kg

Capacità 6 Ah

Motore 350 Watt
Assistenza 3 livelli

Ruote 8,5 “

Velocità 20km/h

Batteria 216 Wh

Telaio Alluminio

MONO AIR

RIPIEGABILE IN 3 SEMPLICI STEP
È sufficiente sbloccare la leva di 
sicurezza, piegare l’asta e agganciarla 
alla pedana. Il monopattino si ripiega 
in pochi secondi ed è comodamente 
trasportabile ovunque.

SICUREZZA GARANTITA
Il sistema frenante è composto dal 
tamburo elettronico anteriore e dal 
freno a disco posteriore azionabile 
tramite la classica leva posta sul 
manubrio.

AFFIDABILITÀ E DURATA
I battistrada da 8,5” con camera d’aria 
interna assicurano un’ottima presa 
sul fondo stradale e contribuiscono 
ad assorbire agilmente le asperità del 
terreno migliorando la stabilità generale.

SOLIDA STRUTTURA
Il robusto telaio in alluminio garantisce 
resistenza agli urti ed un ridotto peso 
complessivo. La solida struttura è in 
grado di sostenere un peso di 120 kg 
e di mantenere prestazioni elevate.

MASSIMA VISIBILITÀ
Il monopattino è dotato di potenti 
luci LED anteriore e posteriore 
che garantiscono ottima visibilità, 
consumi estremamente ridotti e 
grande autonomia.

DISPLAY INTEGRATO
Il display integrato consente di tenere 
sotto controllo i parametri principali 
del monopattino. L’integrazione 
all’interno del manubrio lo protegge 
efficacemente da eventuali urti.




